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YD-6LA 生物组织冷冻包埋机

主要特点:

*触摸按键操作:可设置上、下班自动开机、关机时间,可设置显示的日期、时间以及温度等功能；

中文菜单液晶显示屏动态显示,熔蜡缸、保温缸、阀体、工作台温度可任意预置；

记忆和自动恢复功能,运行后自动保留预置温度；

蜡温、流量均可自动控制,工作台残蜡自动回收；

分体式设计,整机由包埋部分和冷冻部分；

*冷冻台采用变频压缩机,制冷温度可任意调节；

*台面设有蜡块修复面,两边装有专业修蜡功能；

*具有蜡液过滤装置、电子感应金属开关；

阀体一体化结构,密封性好,无漏蜡、滴蜡现象；

具双重过滤保护、多重保护加热功能,安全可靠；

具有低压照明系统；

技术指标：

蜡缸容量:≥5 升,确保一次性完成组织包埋；

熔蜡缸、保温缸温度预置范围:均为 0℃～99℃；

控温范围:工作台 0～99℃,精度:±1%,

冷台温度:常温～-30℃；

流蜡工作方式:自动软接触开关、脚动开关控制；

时间预置:0～24 小时任意设定开机及关机时间；

外形尺寸:550×500×380mm；
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